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Noga stołu TQ 

Elegancja i wszechstronność 

Noga TQ doskonale sprawdza się w przypadku 
stołów montażowych wykonanych z profili 
aluminiowych, a także jako podstawa przeno­
śników opartych na wielu nogach. 

Rowki teowe [o szer. 8 mm) umożliwiają dołą­
czanie innych elementów i mocowań na całej 
długości nogi. 

Nogi TQ wykonano z tłoczonych profili alu­
miniowych. Rura prowadząca wykonana ze 
stali nierdzewnej znajduje się wewnątrz tulei. 
Podnoszenie odbywa się za pomocą cylindrów 
hydraulicznych. Poprzeczki dostarczane są 
z już zamontowanymi uniwersalnymi złącza­
mi. Można je zamocować w nodze stołu i za­
blokować za pomocą śrub z łbem stożkowym. 

Wysokość reguluje się za pomocą pompy 
hydraulicznej napędzanej ręczną korbą lub 
elektrycznie . Do nogi jest też fabrycznie przy­
mocowany odpowietrzony wąż hydrauliczny 
o długości 4 metrów celem ułatwienia montażu. 

Dostępne są następujące akcesoria: 
- poprzeczki o różnej długości
- regulowane stopki wykonane z gumy lub 

aluminium 
- kółka z blokadą [obciążenie 70 kg)
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Dane techniczne 

- Wszechstronna noga stołu
z prowadnicą

- Maks. obciążenie nogi:
1500 N [TQ 1440] 

2500 N [TQ 1840]

- Obciążenie systemu zależy
od pompy

- Maks. zakres podnoszenia:
400 mm

- TQ 1830 V z wbudowanym
zabezpieczeniem przed
pęknięciem węża

- Maks. statyczny moment
gnący Mb = 200 Nm

- Maks. dynamiczny moment
gnący Mbdyn = 80 Nm

- Kolor: gładkie anodowane
aluminium

PoprzeczkaTQ 
A 

TQ 550 550 mm 

TQ 750 750 mm 

TQ 950 950 mm 

TQ 1150 1150 mm 

TQ 1550 1550 mm 
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Rama podstawy stołuTQ 

Ramę TQ zaprojektowano w celu umożliwienia 
szybkiego i elastycznego montażu stołów. 

W zależności od modelu pompy maksymalne 
obciążenie wynosi 3500 N lub 6000 N. 
Maksymalny zakres regulacji wysokości 
wynosi 400 mm. 

Rama TQ-4 składa się z czterech nóg 
i siedmiu poprzeczek. Poprzeczki z Łatwością 
wchodzą w rowki znajdujące się na nogach. 
Następnie mocuje się je za pomocą klucza 
imbusowego. W zakres dostawy wchodzą 
śruby i wsporniki niezbędne do montażu 
blatu. Dostarczana rama podstawy nie jest 
zmontowana. 

Należy pamiętać, że system wymaga także 
montażu korby ręcznej lub elektrycznego 
zespołu napędowego. W zakres dostawy 
wchodzi również instrukcja montażu i obsługi. 
Można ją pobrać ze strony 
www.ergoswiss.com 
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Wymiary ramy podstawyTQ 

Rama podstawy stołu TQ-4 
A 

TQ-4 595 595 mm

TQ-4 995 995 mm

TQ-41195 1195 mm 

TQ-41595 1595 mm

Szczegółowe projekty CAD 
w różnych formatach można 
znaleźć na stronie 
www.ergoswiss.com 
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Noga stołu TU 

Elegancja i wytrzymałość 

Nogi TU doskonale nadają się do stanowisk 
montażowych wymagających dużej wytrzy­
małości i stabilności. 
Poprzeczki zamontowane są na przyspawanej 
płycie montażowej. Zakres dostawy obejmuje 
wszelkie niezbędne śruby. 

Noga stołu TU składa się z dwóch stalowych 
rurek. Ocynkowana rurka prowadnicy opiera 
się na Łożyskach. 
Podnoszenie odbywa się za pomocą cylindrów 
hydraulicznych. 

Wysokość reguluje się za pomocą pompy 
hydraulicznej napędzanej ręczną korbą lub 
elektrycznie. Nogi dostępne są również w 
wersji z zabezpieczeniem przed pęknięciem 
węża. Do nogi jest też fabrycznie przymoco­
wany odpowietrzony wąż hydrauliczny 
o długości 4 metrów celem ułatwienia mon­
tażu.

Dostępne są następujące akcesoria: 
- poprzeczki o różnej długości
- regulowane stopki wykonane z gumy

lub aluminium
- kółka z blokadą [obciążenie 70 kg)
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Dane techniczne 

- Wytrzymała noga z 
prowadnicą z łożyskami 

- Maks. obciążenie nogi:
1500 N [TU 1450)

2500 N [TU 1840)

- Obciążenie systemu zależy
od pompy

- Maks. zakres podnoszenia:
500 mm

- Maks. statyczny moment
gnący Mb = 1500 Nm

- Maks. dynamiczny moment
gnący Mbdyn = 150 Nm

- Nogi dostarczane są w 
standardzie z przymo
cowanym 4-metrowym
wężem hydraulicznym 

- Kolor: 
RAL 9006 białe aluminium

Noga stołu TU 
A Skok 

TU1450 710mm 500 

TU 1840 717 mm 400 

Poprzeczka TU 
B 

TU 550 550 mm 

TU 750 750 mm 

TU 950 950 mm 

TU 1150 1150 mm 

TU 1550 1550 mm 
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Rama podstawy stołu TU 

Dzięki modułowej budowie rama TU jest 
bardzo wszechstronna i elastyczna. 

W zależności od modelu pompy maksymalne 
obciążenie wynosi 3500 N, 6000 N lub 8000 
N. Maksymalny zakres regulacji wysokości 
wynosi 500 mm. 

Rama TU-4 składa się z czterech nóg, tylnej 
poprzeczki i 2 poprzeczek bocznych. Są one 
przykręcane do płyty przyspawanej do nogi. 
W zakres dostawy wchodzą różne śruby nie­
zbędne do montażu blatu. Dostarczana rama 
podstawy nie jest zmontowana. 

Należy pamiętać, że system wymaga również 
montażu korby ręcznej lub elektrycznego 
zespołu napędowego. W zakres dostawy 
wchodzi także instrukcja montażu i obsługi. 

Można ją także pobrać ze strony 
www.ergoswiss.com 
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Wymiary ramy podstawy TU 

Rama podstawy stołu TU-4 
A 

TU-4 1 OOO 1000 mm 

TU-4 1200 1200 mm 

TU-4 1600 1600 mm 

Szczegółowe projekty 
w różnych formatach można 
znaleźć na stronie 
www.ergoswiss.com 
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Dobór systemu wskazówki 

Za pomocą poniższych tabel możesz skonfigurować własny system na podstawie wymaganej mocy, 
liczby obsługiwanych cylindrów i zakresu podnoszenia. 

1. Obciążenie systemu 

Jaki największy ciężar zamierzasz podnosić? [120 / 350 / 600 / 800 kg) 

Uwaga: 
- nie należy przekraczać maksymalnego obciążenia cylindra
- wagę blatu i pozostałego wyposażenia należy odjąć od obciążenia systemu 
- podane obciążenie dotyczy wartości statycznych 
- dodanie obciążenia może skutkować nagłymi wzrostami ciśnienia. W takich przypadkach należy 

uwzględnić odpowiedni zapas. Prosimy o kontakt z naszym serwisem technicznym, który z radością 
udzieli porady na podstawie danych takich jak obciążenie, miejsce pracy i prędkość opuszczania 
[i nfo@ergoswiss.com)

2. Zakres podnoszenia 

Jaki jest wymagany zakres regulacji wysokości? [150 do 700 mm) 
3. Liczba cylindrów 

Ilu cylindrów wymaga system? [1 -10) 
4. Rodzaj cylindrów 

Jakiego rodzaju cylindry są potrzebne? [Sprawdź dane techniczne cylindrów, zespołów liniowych i systemów).
5. Typ pompy 

Pompa typu A [PA) może napędzać 1 lub 2 cylindry, pompa typu F [PF) może napędzać 3 lub 4 cylindry,
a pompa typu B [PB) -od 5 do 10 cylindrów.

6. Prędkość 

W tabeli podano prędkość podnoszenia dla korby i elektrycznego układu napędowego. 
7. Rodzaj napędu 

Pompę można napędzać ręcznie za pomocą korby lub automatycznie za pomocą elektrycznego
układu napędowego. Napięcie zasilania 230 lub 11 O VAC

www.ergoswiss.com I www.haberkorn.pl  I  budowa.maszyn@haberkorn.pl 
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Tabela doboru systemu 
lt'JII I Rodzaj 

cylindra 1 

Skok 150 mm 1415 

Skok200 mm 1420 

Skok300 mm 1430 

Skok400 mm 1440 

Skok500 mm 1450 

Skok600 mm 1460 

Skok700 mm 1470 

Skok na obrót korby 

Skok na sekundę z silnikiem 

ICł."fll I Rodzaj 
cylindra 1 

Skok 150 mm 1415 

Skok200 mm 1420 

Skok300 mm 1430 

Skok400 mm 1440 

Skok500 mm 1450 

Skok600 mm 1460 

Skok700 mm 1470 

Skok na obrót korby 

Skok na sekundę z silnikiem 

iJlla Rodzaj 
r:u I I cylindra 1 

Skok 110 mm 1815 

Skok 180 mm 1820 

Skok240 mm 1830 

Skok300 mm 1830 

Skok400 mm 1840 

Skok na obrót korby 

Skok na sekundę z silnikiem 

1:11111 I Rodzaj 
cylindra 1 

Skok 110 mm 1815 

Skok 180 mm 1820 

Skok240 mm 1830 

Skok na obrót korby 

Skok na sekundę z silnikiem 

Typ pompy Typ pompy 
dla 1 cylindra* dla 2 cylindrów 

PA1815 PA2615 

PA 1820 PA 2620 

PA 1830 PA 2630 

PA 1840 PA 2640 

PA 1850 PA 2650 

PA 1860 PA 2660 

PA 1870 PA 2670 

5 mm/U 10 mm/U 

15 mm/s 30 mm/s 

Typ pompy Typ pompy 
dla 1 cylindra* dla 2 cylindrów 

- PA2815 

- PA 2820 

- PA 2830 

- PA 2840 

- PA 2850 

- PA 2860 

- PA 2870 

- 5 mm/U 

- 15 mm/s 

Typ pompy Typ pompy 
dla 1 cylindra* dla 2 cylindrów 

- PA 2820 

- PA 2830 

- PA 2840 

- PA 2850 

- PA 2866 

- 3mm/U 

- 9 mm/ s 

Typ pompy Typ pompy 
dla 1 cylindrar* dla 2 cylindrar 

- -

- -

- -

- -

- -

* W przypadku 1 cylindra maks. obciążenie wynosi 100 kg
•• W przypadku 2 cylindrów maks. obciążenie wynosi 500 kg 

Typ pompy Typ pompy 
dla 3 cylindrów dla 4 cylindrów 

PB3615 PB 4615 

PB 3620 PB 4620 

PB 3630 PB 4630 

PB 3640 PB 4640 

PB 3650 PB 4650 

PB 3660 PB 4660 

PB 3670 PB 4670 

10 mm/U 10 mm/U 

30 mm/s 30 mm/s 

Typ pompy Typ pompy 
dla 3 cylindrów dla 4 cylindrów 

PF 3815 PF4815 

PF 3820 PF 4820 

PF 3830 PF 4830 

PF 3840 PF 4840 

PF 3850 PF 4850 

PF 3860 PF 4860 

PF 3870 PF 4870 

5 mm/U 5 mm/U 

15 mm/s 15 mm/s 

Typ pompy Typ pompy 
dla 3 cylindrów dla 4 cylindrów 

PF 3820 PF 4820 

PF 3830 PF 4830 

PF 3840 PF 4840 

PF 3850 PF 4850 

PF 3866 PF 4866 

3mm/U 3mm/ U 

9 mm/ s 9 mm/ s  

Typ pompy Typ pompy 
dla 3 cylindrar dla 4 cylindrar 

- PF4418 

- PF 4430 

- PF 4440 

- 1.8 mm/U 

- 5 mm/s 

Cylinder CB, CD, CE, CG, CH, Cl, zespól liniowy LA, LB, LD, LH, LG lub system TA, TT, TQ, TU, TL, TM 

Należy zwrócić uwagę na maks. zakres podnoszenia różnych rodzajów cylindrów: 
System LH: 500mm I System TT, TQ, TL, TM: 400mm I System TA, TU: 500 mm 

Typ pompy Typ pompy Typ pompy 
dla 5 cylindrów dla 6 cylindrów dla 8 cylindrów 

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

Typ pompy Typ pompy Typ pompy 
dla 5 cylindrów dla 6 cylindrów dla 8 cylindrów 

PB 5815 PB6815 PB 8815 

PB 5820 PB 6820 PB 8820 

PB 5830 PB 6830 PB 8830 

PB 5840 PB 6840 PB 8840 

PB 5850 PB 6850 PB 8850 

PB 5860 PB 6860 PB 8860 

PB 5870 PB 6870 PB 8870 

5 mm/U 5 mm/U 5 mm/U 

15 mm/s 15 mm/s 15 mm/s 

Typ pompy Typ pompy Typ pompy 
dla 5 cylindrów dla 6 cylindrów dla 8 cylindrów 

PB 5820 PB 6820 PB 8820 

PB 5830 PB 6830 PB 8830 

PB 5840 PB 6840 PB 8840 

PB 5850 PB 6850 PB 8850 

PB 5866 PB 6866 PB 8866 

3mm/ U  3mm/U 3mm/U 

9 mm/s 9 mm/ s  9 mm/ s 

Typ pompy Typ pompy Typ pompy 
dla 5 cylindrar dla 6 cylindrar dla 8 cylindrar 

PB5418 PB6418 PB8418 

PB 5430 PB 6430 PB 8430 

PB 5440 PB 6440 PB 8440 

1.8 mm/U 1.8 mm/U 1.8 mm/U 

5 mm/s 5 mm/s 5 mm/s 
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ergo Dystrybucja 

Australia I Austria I Belgia I Kanada I Czechy I Finlandia I Francja I Niemcy 

Włochy I Japonia I Luksemburg I Holandia I Polska I Słowacja I Korea 

Południowa I Hiszpania I Szwecja I Szwajcaria I USA 
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90Serwis 

Celem naszej firmy jest zapewnienie doskonałego wsparcia projektów naszych klientów. 
W tym celu świadczymy następujące usługi: 

- Doradztwo techniczne I Kompetencje i zaufanie
Kadra wyszkolonych i doświadczonych specjalistów doradza naszym klientom na całym
świecie, zarówno w ich zakładach, jak i przez telefon i e-mail.

- Konfigurator i system wyceny przez Internet I 24 godziny dziennie, 365 dni w roku
W dowolnej chwili możesz skonfigurować odpowiedni system podnoszenia za pomocą naszego
konfiguratora. W ciągu kilku minut otrzymasz e-mailem ofertę.

- Sklep internetowy I Po prostu kupuj w sieci
W naszym sklepie internetowym można nabyć gotowe systemy podnoszące. Są one zapako ­
wane i gotowe do wysyłki. Za pomocą sklepu można również nabyć części zamienne - szybko
i tanio.

- Zawsze gotowi do wysyłki I Gdzie i kiedy chcesz
Produkty z naszej oferty standardowej otrzymasz w ciągu 3 tygodni, nawet w dużych ilościach.
W zależności od wielkości zamówienia dostawę realizuJemy z naszej głównej fabryki w Szwaj­
carii lub z centralnego magazynu na Europę zlokalizowanego w Holandii.

- Projekty CAD i instrukcje I Dostępne w każdej chwili
Projekty 30 i instrukcje w wielu językach dostępne są do pobrania za darmo z naszej strony
internetowej - bez potrzeby rejestracji. Na naszym kanale YouTube można także znaleźć wiele
przydatnych filmów z objaśnieniami.

- Normy, deklaracje zgodności CE, certyfikaty I Kompleksowo przebadane
Najbardziej powszechne świadectwa badań oraz deklaracje zgodności i montażu można pobrać 
z naszej strony internetowej w sekcji .. Pobierz". Nasi inżynierowie kładą duży nacisk na projek­
towanie produktów zgodnych z obowiązującymi normami. Proponowane systemy są regularnie 
badane są pod kątem ryzyka, a także poddawane badaniom długoterminowym i przeprowa­
dzanym przez certyfikowane jednostki [TUV - niemieckie stowarzyszenie kontroli technicznej, 
Electrosuisse - szwajcarskie stowarzyszenie elektryków, energetyków i informatyków]. 

- Obsługa posprzedażna I Pomoc jest najważniejsza
Jeśli nasza dostawa lub element podnoszący nie spełnia Twoich oczekiwań, skontaktuj się 
z naszą pomocą techniczną, która z chęcią udzieli wsparcia. 

- Innowacje I Razem zajdziemy dalej 
Przedstaw nam swoje pomysły i potrzeby! Twoje opinie i sugestie to ważny czynnik w zakresie
rozwoju naszych produktów. Tylko dzięki nim możemy dostarczać innowacyjne rozwiązania
i zaspokajać potrzeby klientów.
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Ergo Service 

E,?GOSWISS 
----

Opis innych produktów takich jak śrubowe systemy podno­
szenia można znaleźć w katalogu „Śrubowe systemy podno­
szenia" oraz na naszej stronie internetowej dostępnej 
pod adresem www.ergoswiss.com 

Skonfiguruj własny system podnoszenia na stronie 
www.ergoswissconfig.com. Czy potrzebujesz pojedynczych 
elementów podnoszących, czy całej ramy podstawy stołu, 
od skonfigurowania odpowiedniego produktu dzieli Cię je­
dynie parę kliknięć. Natychmiast otrzymasz wycenę swojej 
konfiguracji e-mailem. 

Nasz sklep internetowy dostępny pod adresem 

shop.ergoswiss.com umożliwia proste i wygodne 

zamawianie hydraulicznych i śrubowych systemów 

podnoszenia, podstaw stołu, systemów podnoszenia 

ekranów i akcesoriów. Zamówienia realizowane są 

w ciągu dwóch do trzech dni. 
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