
czesci.maszyn@haberkorn.pl

Zapisz formularz i wyślij jako załącznik na adres e-mail: budowa.maszyn@haberkorn.pl

Dla firmy Telefon

Osoba kontaktowa E-mail

Adres Data

Kontrola obliczeń  
projektowanego / istniejącego napędu na pasie

Rodzaj maszyny

Rozwiązanie napędu

Rozmiary kół pasowych 
(oznaczenie)

Charakterystyka 
momentu obrotowego

Charakterystyka 
obciążenia napędu

Szerokośc pasa zębatego mm lub Ilość pasów klinowych ks

Przenoszona moc kW lub Momet obrotowy Nm

Obroty wejściowe min-1

Średnica koła klinowego 
napędowego

mm lub
Ilość zębów w kole  
napędowym

mm

Średnica koła klinowego 
napędzanego

mm lub
Ilość zębów w kole  
napędzanym

mm

Tryb pracy

Zmiana kierunku obrotów

Temperatura otoczenia °C

Środowisko

 Tak Nie

 pas zębaty pas klinowy

 małe stałe lekko-udarowe średnio-lekkie udarowe

 średnio udarowe ciężkie  bardzo cieżkie ekstremanie udarowe

 sezonowy/czasowy praca normalna praca ciągła 
 (do 8h / dobę) (8-16h / dobę) (16-24h / dobę)

 zwykłe  oleje inne

 stały zmienny

Notatki 

zapylenie
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